


 

 
МЕГАОММЕТР E6-24, Е6-24/1, Е6-24/2  В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГАМИ 

 
Мегаомметры Е6-24 и Е6-24/1, Е6-24/2  разработаны как преемственная замена снятых с 

производства мегаомметров  М4100, Ф4102, М1101, М1102, а также ЭС0202/1 и ЭС0202/2. 
Разработка производилась с учетом жестких требований железных дорог 

(протяженность кабельных сетей, наличие наведенных токов).  
Мегаомметры Е6-24 и Е6-24/1 зарегистрированы в отраслевом Реестре средств 

измерения, допущенных к применению на железнодорожном транспорте под № МТ 060.2004. 
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 25405-08. 
Отличительными особенностями приборов Е6-24 и Е6-24/1, Е6-24/2  являются: 

• Высокая помехоустойчивость 
Мегаомметры Е6-24 и Е6-24/1, Е6-24/2  способны отстроиться от наведенных токов 

тяговых цепей. 
• Индикация наличия напряжения в сети до 400В 
• Защита входных цепей  

Система защиты от подключения к необесточенной сети позволяет сохранить работоспособность прибора при 
внезапной подаче внешнего напряжения во время измерений. 

• Вычисление коэффициента абсорбции (увлажнения изоляции) 
При измерении  сопротивления изоляции более 1 минуты прибор автоматически вычисляет коэффициент абсорбции и 
сохраняет его в памяти. 

• Запоминание результата последнего измерения 
• Широкий диапазон рабочих температур 

Высокая точность измерений сохраняется при работе до -30 оС (дополнительная погрешность при температуре -30 оС не 
превышает 1,2 %). 

• Ударопрочный, брызгозащищенный корпус 
Степень защиты корпуса прибора IP42. 

• Удобство эксплуатации 
Наличие памяти последнего замера позволяет проводить измерения в труднодоступных местах. 
Светодиодный индикатор позволяет работать при плохом освещении.   

 
Сравнительная таблица технических характеристик Е6-24,  Е6-24/1, Е6-24/2  и ЭС0202/2Г 

 

  

 

 
Наименование параметра Е6-24 Е6-24/1 Е6-24/2 ЭС0202/2Г 

Диапазоны измерений, ГОм 
До 300 

(3 испытательных 
напряжения) 

До 10 
(4 испытательных 
напряжения) 

До 300 
(3 испытательных 
напряжения) 

До 10 000 

Базовая погрешность 3% ± 3 е.м.р. 3% ± 3 е.м.р. 3% ± 3 е.м.р. 15% 
Испытательные напряжения, В 500; 1000; 2500 100; 250; 500; 1000 500; 1000; 2500 500; 1000; 2500 
Измерение напряжения на объекте, В 1-400 1-400 1-400 Нет 
Вычисление коэффициента 
абсорбции Есть Есть Есть Нет 

Измерение классификационного 
напряжения, В   Нет Нет 50-999 Нет 

Память Последнего замера Последнего замера Последнего замера Нет 
Индикация сопротивления за 15 и 
60 сек. Есть Есть Есть Нет 

Диапазон рабочих температур, оС -30…+50 оС -30…+50 оС -30…+50 оС -10…+50 оС 

Индикация Цифровая Цифровая Цифровая 
Стрелочная, 

логарифмическая 
шкала 

Питание 

Аккумулятор, 
сеть 220В/50Гц, 

5 элементов 
питания типа АА 

Аккумулятор, 
сеть 220В/50Гц, 

5 элементов 
питания типа АА 

Аккумулятор, 
сеть 220В/50Гц, 

5 элементов питания 
типа АА 

Механический 
генератор 

Габариты, мм 80х120х250 80х120х250 80х120х250 166х130х200 
Вес, кг 0,8 0,8 0,8 2,2 
Рабочее положение Любое Любое Любое Горизонтальное 
Средний срок службы 10 лет 10 лет 10 лет 7 лет 
Межповерчный интервал 1 год 

 




