
testo 831:

Бесконтактное измерение поверхностной температуры -

идеальное решение для пищевого сектора

2-х лазерный целеуказатель и оптика 30:1

Точные результаты даже при измерении на расстоянии

Широкий диапазон измерения: -30 ... +210 °C

Функция “Hold”, вывод на дисплей макс./мин. значений

Настройка верхнего и нижнего предельных значений

Также доступен в комплекте с проникающим термометром testo 106

testo 826:

Бесконтактное измерение поверхностной температуры

Оптика 6:1 для быстрого и точного измерения

Проникающий термометр и ИК-термометр в одном приборе

Два настраиваемых предельных значения

Водонепроницаемость и прочности благодаря чехлу TopSafe

(IP65)

Функция “Hold” и вывод на дисплей макс./мин. значений

Инфракрасные термометры

testo 831

testo 826

°C

testo 831 - инфракрасный термометр для измерений на

расстоянии. Благодаря оптике 30:1 диаметр точки замера

составляет всего 3,6 см на расстоянии 1 м. Данное

преимущество позволяет удаленно измерять температуру даже

таких небольших объектов, как упаковки с йогуртом - с высокой

точностью и удобством. 2-х точечный лазерный целеуказатель с

точностью отмечает область замера, что позволяет избежать

ошибок измерения. Быстродействие testo 831 (2 замера в

секунду) приятно удивит Вас в тех случаях, когда необходимо

выполнить сканирование температуры, например, на

холодильных витринах в кратчайшие сроки.

Комплект testo 831 и testo 106

В секторе пищевой промышленности наряду с поверхностной

температурой зачастую требуется дополнительное измерение

внутренней температуры продукта. Testo предлагает идеальное

решение данных задач - экономичный комплект, включающий в

себя ИК-термометр testo 831 и уже зарекомендовавший себя

проникающий термометр testo 106.

Полное соответствие требованиям положений HACCP:

усовершенствованные термометры серии testo 826 - теперь с

еще более высоким разрешением благодаря новому процессору.

Для Вас это означает: показания температуры с точностью 0.1 °C.

При необходимости Вы можете вывести на дисплей мин./макс.

значения последнего измерения. Выполняйте замеры и

мониторинг температуры продукции - надежно и безопасно.

Преимущества:

• Мониторинг, измерение и документирование значений

температуры - точно, гигиенично, быстро.

• Соответствие требованиям HACCP и готовность подтвердить

это в любое время.

• Обеспечение неразрывности технологической цепочки

охлаждение в процессе хранения и при транспортировке.

• Сокращение объема испорченной продукции и более

эффективное использование ресурсов.

• Соответствие HACCP и EN 13485.

www.testo.ru

We measure it.



testo 831/testo 826

Технические данные / Поверка

testo 831

testo 831,инфракрасный термометр, с 2-х

точечным лазерным целеуказателем, оптикой

30:1, вкл. держатель для ремня, батарейки и

заводской протокол калибровки

№ заказа 0560 8316 Общие технические данные

Спектральный

диапазон

8 ... 14 µm

Частота измерения 0,5 c

Расстояние до

точки замера

30:1

Коэф. излучения настраиваемый от 0.1 до 1.0

Рабочая температ. -20 ... +50 °C

Температ. хранения -40 ... +70 °C

Тип батареи 9В батарея типа “Крона”

Ресурс батареи 15 ч

Дисплей LCD-дисплей с подсветкой

Класс защиты IP30

Размеры 190 x 75 x 38 мм

Вес 200 г

Гарантия 2 года

ПОВЕРКА TESTO 831

0770 ИК0400

0780 ИК0400

Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры 0 ... 400 °С
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения - 3 недели / Срочная поверка - 1 неделя.

Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры -30 ... +400 °С
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения - 3 недели / Срочная поверка - 1 неделя.

Комплект testo 831 и testo 106

Комплект testo 831 и testo 106: инфракрасный

термометр, держатель ждя ремня, вкл. батарейки и

заводской протокол калибровки. Проникающий

термометр testo 106, вкл. чехол TopSafe, держатель

для ремня, батарейки.

№ заказа: 0563 8315

Тип сенсора Инфракрасный

Диапазон измерения

Погрешность
±1 цифра

Разрешение

-30 ... +210 °C

±1,5 °C или ±1,5% от изм.зн. (-20 ... +210 °C)

± 2 °C или ±2%от изм.зн. (ост. диап. )

0,1 °C

We measure it.

Информация о поверке 

№ заказа Цена

Цена*: 7 900 руб.

Цена*: 6 500 руб.

2 300 руб.

3 200 руб.

0770 ИК30400

0780 ИК30400

4 200 руб.

6 300 руб.

ПОВЕРКА TESTO 106

0770 0100Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры 0 ... 100 °С
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения - 3 недели.

Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры 0 ... 300 °С
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения - 3 недели.

№ заказа Цена

1 550 руб.

0770 0200 1 650 руб.

0770 40100Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры -40 ... +100 °С
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения - 3 недели.

Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры -40 ... +300 °С
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения - 3 недели.

2 100 руб.

0770 40300 2 200 руб.

Модель testo 831 внесена в ГосРеестр

Средств измерений РФ под номером

38176-08 и допущена к применению на

территории РФ.

Срок действия свидетельства:

до 01 августа 2013 года.

Межповерочный интервал: 1 год.

Модель testo 106 внесена в ГосРеестр

Средств измерений РФ под номером

38736-08 и допущена к применению на

территории РФ.

Срок действия свидетельства:

до 01 октября 2013 года.

Межповерочный интервал: 1 год.

*Цена указана с НДС со склада в Москве.

Поверка оплачивается дополнительно.



testo 831 / testo 826

Технические данные / Поверка

testo 826-T2

testo 826-T2, инфракрасный термометр с

1-точечным лазерным целеуказателем и

акустическим сигналом тревоги, вкл. чехол

TopSafe и держатель для стены / ремня

№ заказа: 0563 8282

Общие технические данные

Спектральный
диапазон

8 ... 14 µm

Частота измерения 0,5 c

Расстояние до

точки замера

6:1

Коэф. излучения 0,1 ... 1

Отметка области
замера

1-точечный лазер

Рабочая температ. -20 ... +50 °C

Температ. хранения -40 ... +70 °C

Тип батареи

Ресурс батареи

Размеры

Дисплей

Вес

Гарантия

2 микро батарейки типа AAA 

приблиз. 20 г

148 x 34.4 x 19 мм

LCD-дисплей, 1-строчный

80 г

2 года

We measure it.

testo 826-T4

testo 826-T4, инфракрасный термометр с

проникающим зондом, 1-точечным лазерным

целеуказателем и акустическим сигналом

тревоги, вкл. чехол TopSafe, держатель для

стены / ремня, защитный колпачок для зонда и

сверло для замороженных продуктов

№ заказа: 0563 8284

Типы сенсора Инфракрасный NTC (testo 826-T4)

Диапазон измерения -50 ... +300 °C -50 ... +230 °C

Погрешность
±1 цифра

±1.5 °C
(-20 ... +100 °C)
±2 °C или 2% от
изм. зн. (ост.
диап.)

±0.5 °C
(-20 ... +99.9 °C)
±1 °C или 1% от изм.
зн. (ост. диап.)

Разрешение 0.1 °C 0.1 °C

Спектр. диапазон 8 ... 14 µm

Частота измерения 0,5 c 1,25 c

Цена*: 7 900 руб.

Цена*: 4 900 руб.

ПОВЕРКА TESTO 826-Т2/Т4

0770 ИК0400

0780 ИК0400

Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры 0 ... 400 °С
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения - 3 недели / Срочная поверка - 1 неделя.

Услуги по организации первичной поверки по каналу инфракрасной температуры -30 ... +400 °С
(подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК).
Срок исполнения - 3 недели / Срочная поверка - 1 неделя.

Информация о поверке 

№ заказа Цена

2 300 руб.

3 200 руб.

0770 ИК30400

0780 ИК30400

4 200 руб.

6 300 руб.

Модели testo 826-Т2 / testo 826-T4 внесены

в ГосРеестр Средств измерений РФ под

номером 48507-11 и допущены к

применению на территории РФ.

Срок действия свидетельства:

до 15 декабря 2016 года.

Межповерочный интервал: 1 год.

*Цена указана с НДС со склада в Москве.

Поверка оплачивается дополнительно.
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testo 831/testo 826 We measure it.

www.testo.ru

Российское отделение Testo AG - ООО “Тэсто Рус”

115054, Москва, Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1

Телефон: +7 (495) 221-62-13

Факс: +7 (495) 221-62-16

E-mail: info@testo.ru

2011-2012

°C

Öåíîâîé êàòàëîã “Ïðèáîðû äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû”

We measure it.

Карманное руководство
“Термография”

Теория – Практическое применение – Советы и рекомендации

We measure it. We measure it.

Строительная термография
с тепловизорами Testo

testo 875

testo 881

testo 882

testo 885
testo 890

testo 876

Ценовой каталог
“Приборы для измерения температуры

2011-2012

Карманное руководство
“Термография”

Каталог
“Строительная термография с testo” 
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