
 
 Аналитическое оборудование

Компактные приборы

HI 98127 
              & HI 98128

Определение pH и температуры.

Приборы показывают одновременно pH и температуру и обладают 
рядом преимуществ перед своими предшественниками: 

• Влагонепроницаемый корпус
• Индикатор стабильности показаний
• Функция HOLD: позволяет удержать на дисплее текущие показания
• Автоматическое распознавание буферных растворов и компенсация 
температуры
• Индикатор уровня заряда батарей 
• Автоматическое отключение после 8 мин. бездействия
• Встроенный сменный pH-электрод HI 73127 

 HI 98127 HI 98128  
Диапазон          pH  -2,0 ... 16,0 pH
        °C  -5,0 ... 60,0°C    
Точность           pH                       ±0,2 pH   ±0,1 pH 
        °C        ±1°C     
pH Калибровка               автоматическая, 1- или 2-точечная,  на выбор 
               (pH 4,01/7,01/10,01 или pH 4,01/6,86/9,18)  
Компенсация температуры     автоматическая     
Батареи/Срок службы           4 x 1,5V/max. 300 часов    

HI 98311
               & HI 98312

Определение проводимости, TDS* и температуры.

Преимущества:
• Влагонепроницаемый корпус
• Одновременная индикация проводимости (TDS*) и °С
• Индикатор стабильности показаний 
• Функция HOLD
• Изменяемый фактор TDS и температурный коэффициент
• Автоматическое распознавание калибровочного раствора и 
компенсация температуры
• Индикатор уровня заряда батарей и автоотключение
• Надежная сменная графитовая ячейка HI 73311

 HI 98311 HI 98312  
Диапазон  проводимость 0 ... 3999 µS/cm 0,00 ... 20,00 mS/cm
 TDS 0 ... 2000 ppm (mg/l) 0,00 ... 10,00 ppt (g/l)
 °C  0,0 ... 60,0°C    
Точность проводимость/TDS  ±5% полной шкалы
 °C  ±0,5°C     
Калибровка                                          автоматическая, 1-точечная   
Компенсация температуры  автоматическая, ß от 0,0 до 2,4%/°C   
TDS-фактор    от  0,45 до 1,00     
Батареи/Срок службы          4 x 1,5V/max. 100 часов

В комплекте электрод,
отвертка для

замены электрода
и батарейки

В комплекте ячейка,
отвертка для
замены ячейки
и батарейки

Результат многолетней работы — водонепроницаемые комбинированные 
приборы HANNA instruments. Прочный корпус защищает от воздействия 
воды и пыли. Прибор определяет одновременно несколько основных 
параметров. 

Комбинированные

*TDS: Total Dissolved Solids - Общее содержание растворенных солей

R6

Калибровочные, чистящие растворы и растворы для хранения ищите на страницах 18-19.


