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ЦИФРОВЫЕ LCR�МЕТРЫ

Цифровые RLC-метры Актаком AM-3021/3023 предназначены для быстрого и точного измерения 
параметров компонентов (индуктивности, электрической емкости и сопротивления, тангенса угла 

диэлектрических потерь и добротности) на частоте до 10 кГц (АМ-3023), а также их сортировки по 
заданным пределам и допускам при настройке, проверке и эксплуатации радиоэлектронной 

аппаратуры в полевых, цеховых и лабораторных условиях

АМ-3021/3023
ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC

• Двухстрочный ЖКИ (основной параметр — 5 разрядов, дополнительный — 4 разряда)
• одновременное отображение на дисплее двух измеряемых параметров 
• 4-х проводная схема измерений
• возможность измерения без щупов (подключение компонентов прямо к прибору!)
• программная компенсация начальной емкости и сопротивления (КЗ/ХХ) щупов
• автоматический и ручной выбор пределов измерения 
• режим относительных измерений (Δ-измерение, Δ-измерение в %) 
• эквивалентные схемы измерений: параллельная / последовательная 
• компаратор со звуковым сигналом (4 ячейки: NG, P1, P2, P3) 
• автовыключение питания (после 5 мин.)

• Прибор
• Четырёхпроводные щупы 

Кельвина
• Сетевой адаптер

• Аккумуляторная батарея
• Руководство по 

эксплуатации

Комплектация

Значение

Тестовая частота 100 Гц 120 Гц 1 кГц
10 кГц

(только АМ-3023)

Измерения

L 1 мкГн…9999 Гн 0,1 мкГн…999,9 Гн
С 1 пФ…9999 мкФ 0,1 пФ…999,9 мкФ
R, |Z| 0,0001 Ом…999,9 MОм
Тангенс угла потерь 0,0001…9999
Добротность 0,0001…9999
Δ% 0,0001%...9999%

Уровень тестового сигнала (с.к.з.) 0,42 В 0,3 В 0,1 В
Режимы отображения измерений L-Q, C-D, R-Q и Z-Q
Базовая погрешность ±0,3%
Скорость измерения 3 изм/с
Условия эксплуатации 10…50°С при отн. влажности <85%
Питание батарея (9 В) типа «Крона»; адаптер DC 12 В (100 мA)  
Габаритные размеры 200×95×40 мм
Масса 0,4 кг (с батареей)

ЦИФРОВОЙ 
LCR-МЕТР

АM-3003

• измерение:
 емкости С – 0,1 пФ...20 мФ
 индуктивности L – 0,1 мкГн...2 кГн
 сопротивления R – 1 мОм...20 МОм
 тангенса угла потерь tgθ 0,0001...999
 добротности Q – 0,001...999
 угла потерь θ ±90°
• частота тестового сигнала 100/120/1 кГц/10 кГц (по выбору)
• базовая погрешность 0,7 %
• ЖКИ 41/

2
 разряда

• удержание показаний
• относительные измерения
• фиксация макс. мин. и сред. значений
• автоотключение
• сортировка по допуску 1 %, 5 %, 10 %
• автоматическое и ручное переключение диапазонов
• измерение по параллельной и последовательной схемам

Комплектация

стандартная
• прибор
• соединительные провода
• руководство по эксплуатации

дополнительная
• щуп-пинцет (АМ-3003-ТЕ)

Технические характеристики

Технические характеристики АМ-3021/АМ-3023

АСА-3027

Лидер продаж!

АМ�3003�ТЕ
Щуп�пинцет


