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BS-280BS-280
ВидеобороскопВидеобороскоп

Видеобороскоп

Φ17 мм камера зонда

Φ17 мм удлинитель 
кабеля

BT-6BT-17
Φ6 мм камера 
зонда

Φ9 мм камера 
зонда

3,5-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей высокого разрешения, поддерживающий фото/
видео, время/дата  и несколько языков. Видео и фото могут быть переданы на компьютер 
с помощью SD-карты или USB-кабеля (в комплекте). Современный дизайн корпуса с 
водонепроницаемой гибкой опорой (IP67).

Габариты (ВхШхГ): 240 мм x 160 мм x 100 мм   
Вес: 584 г
Аксессуары:
3,7V Li батарея, адаптер питания, 
зеркало, крюк, магнит, подарочная 
коробка с футляром. Аксессуары: 

Зеркало, крюк и магнит
BT-9YC-17

Технические характеристики
Тип ЖК-дисплея 3,5”TFT
Пиксели 320×240
Макс. частота кадров (FPS) 30 к/с
Формат фотографий JPГ (1920*1080p)
Формат видео AVI
Длина опоры 1 м (39”)
Диаметр камеры 17 мм (0,66”)
Дистанция обзора от 5 см до 15 см
Направление обзора Угол обзора 0 и 180o

Зум и вращение 4-хкрантный зум, вращение на 90o

SD-карта 2 ГБ/Макс. 8 ГБ
Рабочее напряжение Li батареи 3,7V/1800 мA
TV-OUT PAL/NTSC

  Языки Английский, французский, немецкий, 
испанский

3.5

EMC
EN: 61326

Вывод изображений на ЖК-монитор

Высокая видимость и 10 степеней 
освещенности
Акумуляторные батареи с USB-кабелем 
Поддержка SD-карты памяти 

Многоязычное меню

3,5-дюймовый ЖК TFT 
 

Гибкая опора для трудноступных мест

Функция фото и видео

Совместим TV (TV-OUT)


