
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ РАЗРАБАТЫВАЕМ, ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

КЗ-однофазное

измерение силы тока в 
коммуникации

измерение глубины

два языка (русский и 
английский)

одновременная работа 
со встроенными и внеш-
ними датчиками

определение положения 
подземных коммуника-
ций в режиме «Трасса» и 
«График»

функция «Выбор кабеля 
из пучка» при помощи 
датчика КИ-110, НР-117

поиск дефектов комму-
никаций (см. схемы)

муфтаповив

КЗ-двухфазное

ТРАССОПОИСКОВЫЙ  ПРИЁМНИК АП-019.1

Универсальный, трехкоординатный, моноблоч-
ный приёмник с расширенной графической инди-
кацией и улучшенной помехозащищенностью. 

Назначение: 

● поиск и определение глубины залегания 
скрытых подземных коммуникаций (кабе-
ля, трубопровода) электромагнитным методом 
при помощи встроенных датчиков 

● поиск мест повреждения коммуникаций 
при помощи встроенных и внешних датчиков

Основная особенность – наличие трёх отдель-
ных режимов «ТРАССА», «ГРАФИК» и «СВОЙ-
ЧУЖОЙ», позволяющих оператору максимально 
эффективно использовать возможности прибора.  

Приемник трассопоисковый 
АП-019.1 используется не 
только в составе поисковых 
комплектов, но и самостоя-
тельно для трассировки на-
груженных кабельных линий.

ВОЗМОЖНОСТИ АП-019.1: 


